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MASKINSTAMPELVALS

Ovan visas en stdmpelvals for helstdampling samt stampelav-
tryck.Valsen har suttit i maskin typ Nyberg mod & och dven
i den senare modellen Nyberg 30.
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wv- @

Exempel pd halvstdmpelvals sedd uppifrdn.Till vdnster det
enda stampelhuvudet och till hoger den konvexa plattan med
vaglinjer.Observera att valsen inte ar cirkelrund.

Valsen frdn en Pitney Bowesmaskin modell GG.




Ankomststamplad

Avbrott fo6r reklam

Avgdngsstamplad

Bortslipad

Brevstamplingsmaskin

Djupa vdglinjer

Enstampling

Flacka vdglinjer
Halvstdmpel

Halvstampling

Hel ram

Helstampel

Helstdampling

Hégstampling

Indtbojd vagspets

Jul, Julpost, Jultid
Kdnd tiden

FORKLARINGAR

Stdampel som verifierar ndr fdrsédndel-
sen ndtt adresspostkontoret.

Mellan forsta och sista datum i "Ké&nd
tiden" kan finnas avbrott beroende pé
att reklamtext har satts in i stdllet
fér linjeknippe eller att reklamvals
har anvdnts i samma brevstamplingsma-
skin.

Stdmpel som verifierar ndr forsdndel-
sen inldmnats for befordran/transport.

Delar av sté@mpeln,vdglinjer eller re-
klamtext har slipats bort.Ny stédmpel
eller vals har ddrmed uppstdtt eller i
ndgra fall en helt ny maskinstampel-
vals.Se "Nedslipad".

Se kapitlet "Brevstdmplingsmaskiner"

Maskinstampel 212 har ndgra klart iden-
tifierbara grundtyper av vdglinjer.Se
ocksd "Flacka" resp. "Tdta vdglinjer".

Annat uttryck foér halvstdmpling.Se
"Halvstampling".

Se "Djupa vaglinjer".

Vals med en stdmpel med linjer eller
reklam till héger eller vdnster,i ett
fall bdde och.Se 701-908.

Avtryck frdn 701-908.0bservera att ock-
sd ndgra helstamplingsmaskiner kunde/
kan stdllas om for halvstdmpling.Tédcker
del av dvre hdogra hdérnet pd forsidndelse.
Se "Enstampling".

Stdmpelns ram &r heldragen.Se "0 bryter
ram".

Vals med 2-3 stamplar utan eller med
linjer/vdglinjer,reklamtext eller bild
mellan stdmplarna.Se 001-462.

Avtryck frdn 001-462.Tdcker vanligen he-
la forsdndelsen horisontellt.Observera
dock att ndgra helstdmplingsmaskiner kan
/kunde stdllas om till halvstampling.

Nybergsmaskinerna har haft justerings-
méjlighet av stdmpelbordets hdjd,sd att
forsdndelser som varit frankerade lingt
fran brevkanten,ocksd har kunnat maku-
leras maskinellt.

Yttre vdglinjernas spetsar bdjer in mot
stdampeln.Se "Utdtbdjd vagspets™.

Vals som bara anvénts till julpost.

Av oss verifierad férsta och sista an-
vandningsdatum genom avtryck pd férsan-
delser.Datum utan efterfgljande - bety-
der att vi bara lyckats beldgga en dags



LBR

Linjeavstdnd

Linjeknippe

Ldgstampling
Massinldmning
MM

mm

Nedre text

Nedslipad
Nst

0fylld stjdrna

Omvdnd stampel

Omvdnd tilldggsring

PFC
pm
pk
Rak datering

anvdndning.Datum foljt av - betyder att
valsen var i anvdndning vid manuskript-
stopp i oktober 1989.

Avbrott kan férekomma mellan forsta och
sista datum t.ex. pd grund av tekniska
problem,avstdlld stdmpelmaskin eller re-
klamvals som kérts sdsongmdssigt.Vi an-
ger ibland flera anvdndningstider.Vi har
vidare kompletterat informationen i en
del fall med leveransdatum och att fler
helt identiska valsar har tillverkats.
Vi dr intresserade av rapporter som ut-
stracker eller kompletterar anvindnings-
tiden.

Férkortning av l&dbrev.

Se "Vaglinjeavstdnd".

Flera raka linjer.For att sdrskilja
snarlika stampelvalsar kan hojd eller
lédngd mdatas i millimeter.

Motsatsen till hogstdmpling.

Valsen har sporadiskt anvdnts efter den
redovisade anvdndningstiden t.ex. vid
massinldmning av fdrsdandelser.

Minnespost Meddelande.Postens informa-
tionsblad om nya minnespoststdamplar.

Médttangivelse i millimeter.

Atergivande av tecken i nedre delen av
stdmpeln.Har stdmplarna olika tecken i
samma vals har det angivits med /

Se "Bortslipad".

Normalstdmpel enligt "Handbok &ver
svenska post- och mak.-stdmplar 1685-
1951",med tilldgg och &ndringar enligt
arbetsgruppen for moderna stdamplar SG59+
Endast i undantagsfall har specifiering
gjorts av enskilda tecken.

Ger omvdnd avstampling av ett frimidrke
pd forsdndelsens framsida,6vre hogra
hornet.(Ett brev kan stdmplas i dver-
kanten,underkanten eller pd kortsidor-
na.0m dvre delen av bokstdver och siff-
ror dr vdnda in mot forsdandelsens cent-
rum dr stdmpeln omvdnd).

Sitter omvdnd i forhdllande till stam-
peln.

Postens Filateli Cirkular
Postmastare

Postkontor

86.05.09 dr,mdnad, dag



Réttvdnd stampel

Réttvdnd tilldggsring

ROd stampelfdrg

Se
Sedd

Sirat
Stilhé6jd
Streck
Stédmpel
Stampelfédrg
Stédmpelhuvud
Stampelvals

Tillédggsring

TUR
Typbeteckning

Uppehdll for reklam
Uppdtb6jd vdgspets

Violett
vaglinjer
Vdglinjeavstdnd

Vdglinjer pekar mot
0 bryter ram
Ovre text

350 AR

Ger rdttvdnd avstampling av frimdr-

ke pd forsdndelsens framsida,ovre ho-

gra hornet.(Om ovre delen av bokstdver
och siffror dr vdnda ut mot forsandel-
sens kanter &r stampeln rdttvédnd.)

Se "Omvand stdmpel".

Se "Rdttvdnd stampel".

Stampelfdrgsvariant som anvdnts vid
Postsparbanken och Postgirot.

Hénvisning till.

Tidsuppgift angett i drtal innan arbets-
gruppen overgick till att verifiera dven
mdnad och dag.

Krumelur i stdmpelns nedre halvméne.
H6jd pé& text i millimeter.

Lodrdta streck i stdampelns halvcirklar.
Samma som stampelhuvud.

Svart normal férg.Varianter anges i anm.
Samma som stdmpel.

Den del av brevstamplingsmaskinen som
stamplar.Vanligen i metall men kombina-
tioner med plast/metall eller helt i
plast har anvdnts.

Tunn stdlring/skiva med gravering pa
kanten.Se 601-605.

Forkortning av brevbdrningstur.

Se detta kapitel som beskriver stdampelns
indelning av datum,klockslag,TUR och
LBR:s placering.

Se "Avbrott fér reklam".

Yttre vdglinjens spetsar &r uppdtbdjda
frdn stampeln.Se "Ind&tbojd vadgspets".

Stampelfdrgvariant.
Vdglinjer vid sidan av stdmpel.

Kortaste avstdndet mellan de tvd mit-
tersta véglinjerna pa 212.

Tankt forldngd linje frdn 6vre vdgspet-
sen trdffar ...(bokstav i ovre text).

Punkterna dver bokstaven 0 ingdr i
sjdlva ramen.

Atergivning av texten i Ovre cirkel-
delen av stampeln.

Tilldggsring med texten POSTEN 350 AR
1636-1986. Se 603.



TYPBETECKNINGAR

Variationer i typbeteckningar ar beroende av placering av
datum,klockangivelse samt fdrekomst av TUR och LBR 1 stamp-
larna.

Typ Id

Datum foljt
av TUR med
eller utan
tursiffra

Typ If
‘* A Artal langst
m till hoger.I
mellanrummet
V passbit. -En-
dast Nst 35

Datum med klockangi-
velse foljt av f el-
ler F,e eller E,fm

eller FM,em eller EM

Datum samt klockan-
givelse med siffror
t.ex. 16-18 men utan
angivande av fér- el-
ler eftermiddag.

Klockangivelse bort-
tagen.Datum kvar pd
ursprunglig plats

Typ le

Datum foljt
av LBR
ibland foljt
av punkt.

Typ Ig

Helt 4rtal med
passbit eller
bindestreck.En-
dast Nst 35.

Datum centralt placerat

Tilldggsring.

Klockangivelse ovan
vdglinjer omgiven av
smd& fyllda trianglar.



Svenska maskinstamplar IV

HALVSTAMPLAR

Nar det galler makulering i brevstamplingsmaski-
ner skiljer man inom svenska postverket numera
péa hel- och halvstimpling. Helstampling innebér att
varje forsandelse blir staimplad i hela sin ldngd och far
beroende pé forsdndelsens storlek fran tva upp till fem-
sex stampelaviryck vad géller vara normala brevfor-
sandelser. Mellan staimpelavtrycken finns ocksa linjer
av olika utseende, text eller reklamklichéer.

Halvstampling kallas det da stampelvalsen bara gor
ett stampelaviryck per forsdndelse som passerar ge-
nom maskinen, férutom linjer eller text som finns till
hoger eller vanster om stampelavtrycket. Halvstamp-
ling &r i forsta hand avsett for mindre férsandelser typ
vykort som genom halvstamplingens karaktar inte dol-
jer skrivna meddelanden eller hélsningar.

Kiart barn har ménga namn och sd &r ocksa fallet har.
Enstampling, enkelstampling och halvstimpling fore-
kommer i olika sammanhang men de 4r alla namn for
samma typ av makulering. Eftersom svenska postver-

ket numera sjilva anvinder sig av benimningen haly-
stampling anvander vi 0ss ocksa av detta uttryckssatt.

Aren 1915-17 anvindes halvstampling for forsta
géngen i Sverige vid Stockholm 1 avgéende avdelning-
en. Maskinen en Cummins Nr 7 Postmarking and
Stamp Cancelling Machine, som levererats av B.F.
Cummins Co, Chicago, USA och bara koptesi ett enda
exemplar gjorde ingen storre succe. Denna maskin-
stampel dr den enda halvstdmpel som i Sverige varit
forsedd med raka linjer. Fig. A. Denna halvstampel fo-
rekommer i 1952 4rs handbok men da felaktigt avbil-
dad som en helstampel.

Det dréjde nu @nda fram till &r 1929 innan man vaga-
de sig pa ett nytt forsék med halvstémpling vid svenska
postverket. Maskinen som provades var en Post Office
Cancelling Machine Model G fran Universa! Stamping
Machine Co. Maskinen placerades p& Stockholm 6 un-
der aren 1929-30.

B B Frin och med 1929

har alla halvstampelvalsar forsetts med vaglinjer av oli-
ka antal och utseende och i ndgra fall med text. Denna
forsta vaglinjetyp hade inte mindre 4n sju vaglinjer till
hoger om stampelavtrycket. Fig. B. I stampelvalsen
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fanns mojlighet att placera datum, 4rtal och klockan-
givelse pa tre rader under varandra. Ibland kan man
finna dessa angivelser i en helt annan ordning sins-
emellan.

Ar 1930 inkoptes fem stampelmaskiner “"Standard”
modeli B fran Firma Heinrich H. Klussendorf, Berlin.
Dessa maskiner provkordes under 30-talet pa inte
mindre 4n 4tta olika postanstalter: Stockholm 1, 5, 9,
12 och 19 samt Nssj6, Orebro och Falkoping. Ldngst
kom man att behalla maskinerna i Orebro och Falko-
ping. Stampelavtrycken dr alla relativt snarlika. Fig C
och D.



Svenska postverkets i sirklass bésta brevstamplings-
maskin genom tiderna, den svenskkonstruerade och
svensktillverkade Nyberg 30-maskinen, uppkallad ef-
ter sin konstruktdr verkméstare Nyberg vid postens
verkstad, finns pé alla storre postanstalter i hela Sveri-

e.
" En av flera hundra tillverkade maskiner oméndrades
vid postens verkstad for halvstampling. Maskinen pro-
vades 1938-39 vid Stockholm 13, Valsavtrycken var av
samma typ som visas i Fig. C och D. Under 40-talet var
maskinen placerad p4 Stockholm 11. Avtrycket fram-
gér av Fig. E.

Ar 1953 levererades frén International Postal Supply
Co, New York tio maskiner av modell HD2. Dessa ma-
skiner var fran borjan handdrivna, men byggdes senare
om for el-drift vid postens verkstad. De forst levererade
stampelvalsarna med sju vaglinjer fick sedan i ext fler-
tal fall fyra av véglinjerna borislipade pa den ursprung-
liga valsen s att ett nytt avtryck med bara tre vaglinjer
blev foljden. Fig. F och G.

Ar 1956 gjordes under en mycket kort period ett prov
med halvstampling vid Sollentuna I med en fransktill-
verkad maskin fran Societe d’Etude et Construction
d’Appareils de Precision for enkelhetens skull forkor-
tad SECAP-maskinen. Det blev var forsta halvstdmpel
med vaglinjerna till vinster om stimpelavtrycket. Fig.
H.

He ot

B B Under perioden 1961-64

kops fem provmaskiner av tre olika fabrikat in fran ut-
landet.

Tva av dessa provmaskiner koptes 1961 fran Interna-
tional Postal Supply. De var av modell ""Flier” en be-
tydligt stdrre maskin &n av samma foretag levererade
HD2-maskinerna.

Forst placerades maskinerna pa Stockholm 1 och
Stockholm BAN, men den senare fordes Over tiil
Alingsds som i december 1962 far sin forsta stampel-
maskin, Denna maskin dyker sedan dven upp pa Brom-
ma 11. Fig. L.

Ar 1964 kom ytterligare tva provmaskiner levererade
fran England av foretaget Pitney Bowes. Maskinbe-
teckningen var High Speed Stamp Cancelling Machine
Model G. De placerades forst vid Bords 1 och Stock-
holm BAN men 1965 fors den senare maskinen dver till
Stockholm 22. Vaglinjerna som hér &terfanns till hoger
om stampelavirycker hade ett stdllbart mittfdlt som
formodligen av misstag vants upp och ned vid Bords 1
och som dessutom genom dalig isning borjade vandra
under avstdmpling med ganska séregna effekter som
foljd. Fig. J.
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Den femte provmaskinen inkoptes i ett enda exem-
plar fran firma Heinrich H. Klissendorf, Berlin. Mo-
dellen hade typbeteckningen 270a. Den provkdrdes
1964-65 pa Stockholm BAN men flyttades 1965 till
Stockholm 32 for att slutligen hamna péd Stockholm
22. Fig. K.
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B W Under dren 1970-1976

anvéande man sig vid Stockholm BAN av en tysk an-
laggning for brevvandning och avstdmpling genom
fluoravkénning. Dess verksamhetstid hor intimt sam-
man med véra svenska frimarkens fluorescens-period
under denna tid. Anldggningen var tillverkad av Stan-
dard Electric Lorenz i Berlin och ofta bendmnd med
forkortningen SEL-maskinen. I denna anldggning kom
ett flertal olika halvstampelvalsar till anvdndning. Har
har vi de av filatelister forkattrade postreklamstdmp-
larna: Numrera numera, Sdnd aldrig pengar i vanliga
brev, Yes Box Alright! men ocksa Stockholmiautstill-
ningen plus en normal stampelvals liknande den som
anvandes i Klissendorfmaskinen 1964. Fig. L 1-5.
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Frin och med 1981 borjade den finska maskinen
Marker V80 placeras ut vid bl.a. Villingby, Nybro,
Spénga 1 och Stockholm-Tomteboda. Denna maskin
byges p2 licens vid postens verkstad i Ulvsunda. 1984
kors for forsta gangen en reklamkliché som halvstam-
pelien Marker V80 vid Karlskrona IP. Fig. M och N.

En "frammande fagel” i form av ¢n japansktillver-
kad maskin for halvstimpling var under 1983-84 i bruk
vid Stockholm 3. Den 4r tillverkad vid Nippon Electric
Co Ltd med beteckningen Mod. N-4v. 1984 flyttades
samma maskin Over till Goteborg 1 d4r den for nérva-
rande &r i bruk. Enligt Stockholm 3 var den utmérkt
for forsandelser upp till 50 g men d4 man har mycket
blandpost med tyngre forsdndelser blev det 4nda Ny-
berg 30-maskinerna som fick dra tyngsta lasset.

Valsavtrycket ger intryck av frimmande tidnkestt,
Fig. D.
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Det allra senaste tillskottet av brevstimplingsmaski-
ner avsedda for halvstimpling 4r en liten behindig
bordsmaskin for de mindre postanstalterna. Man kan
nu sédga att ringen 4r sluten eftersom var allra forsta
elektriskt drivna brevstdmplingsmaskin fran 1905 har
samma tillverkare som denna nimligen den norska
fabriken Krag som hér presenterar sin modell nummer
25. Den placerades ut i tva exemplar under december
1983 vid Orsa och Silen. Fig. P. Stenungsund och Vis-
teras har ocksd fatt Krag 25-maskiner men hir fore-
kommer till skillnad frdn S4len och Orsa viglinjerna
till vdnster om stampeln.

Avslutningsvis vill vi pa det varmaste rekommendera
ett mycket trevligt samlingsomrdde i just maskin-
stamplarnas halvstdmplingskapitel. Har lockar fortfa-
rande manga spinnande upptickter av forsdndelser
sédrskilt under 1930-40-talen. Det &r ocksd ett lagom
stort omrade som kommer allt mer i och med att alit
fler sarskilt mindre poststationer forses med mindre
bordsmaskiner.

Arbetsgruppen for handboksdelen Svenska Maskin-
stamplar: Leif Bergman, Tullinge, Gunnar Dahlstrand,
Goteborg, Owe Svahn, Ulricehamn.

Om nigon har synpunkter, fragor eller kommenta-
rer till denna artikel 4r var arbetsgrupp angelédgen att ni
hor av er under adress: Owe Svahn, Herralyckedreven
6, 52300 Ulricehamn.



